
PROMOTE

LED-150DS
4.5W ワイドフリーアーム式

LED 乾電池センサーライト

LED で省エネ長寿命

SENSOR LIGHT
フリーアーム式
乾電池タイプ

電池式だからどんな場所にも簡単設置

狭い道路

コーナー天井付け

本体も自由自在

狭い道路

コーナーの両側を照らす

点滅

自動点灯・自動消灯
最大探知範囲・距離

昼・夜切替え
夜だけ点灯

昼でも点灯
.............

点灯時間設定
5 秒・20秒・20秒

LED-265DS
3.5W×2 灯 フリーアーム式

LED 乾電池センサーライト

最遠約 6m×140°の

範囲で動く人を探知します！

探知方式 ：焦電型赤外線センサー

サイズ：幅 152×奥 165×高 153(mm)

乾電池
センサーライト

明るさ
最高峰

白熱球 60Ｗ相当

400
ルーメン

明るさ
センサーは 320 度回転

☂防雨タイプ

乾電池
センサーライト

明るさ
No.1

白熱球 100Ｗ相当

600
ルーメン

明るさ

☂防雨タイプ

探知方式 ：焦電型赤外線センサー

単 1×3

点滅

自動点灯・自動消灯
最大探知範囲・距離

昼・夜切替え
夜だけ点灯

昼でも点灯
.............

点灯時間設定
5 秒・20秒・20秒

センサーは 320 度回転
サイズ：幅 280×奥 176×高 153(mm)

単 1×3

最遠約 6m×140°の
範囲で動く人を探知します！

660 日
電池寿命

約

(5 秒×10 回 / 日）

420 日
電池寿命

約

(5 秒×10 回 / 日）

JAN:4516474902246

JAN:4516474902253



PROMOTE

LED-AC2024DS
12W×2 灯 フリーアーム式

LED センサーライト

LED 寿命☂防雨タイプ

昼・夜切替え

夜だけ点灯

昼でも点灯
………………

点灯時間設定

5 秒～ 5分

赤色 LED

24 時間点滅警戒

LED-AC3036DS
12W×3 灯 フリーアーム式

LED センサーライト

☂防雨タイプ

センサーライト

明るさ
No.1

ハロゲン 600Ｗ相当

3000
ルーメン

明るさ

ハロゲン 400Ｗ相当

2000
ルーメン

明るさセンサーライト

明るさ
最高峰

最遠約 8m×140°の

範囲で動く人を探知します！

探知方式 ：焦電型赤外線センサー

最遠約 8m×140°の

範囲で動く人を探知します！

探知方式 ：焦電型赤外線センサー

投
光
器
ス
タ
ン
ド
に
取
付
け
可
能

(

市
販
品)

180°

コンセント式

サイズ：幅 313×奥 125×高 146(mm)

JAN:4516474902260

サイズ：幅 322×奥 125×高 146(mm)

JAN:4516474902277

2 灯

3 灯


